GARANTIA VOLCAN

PARA HACER USO DE ESTA GARANTIA ES IMPRESCINDIBLE LA PRESENTACION DE LA BOLETA DE
COMPRA.

CERTIFICAMOS que este artefacto es fabricado por el establecimiento informado al pie.

GARANTIZAMOS su construccién con materiales de primera calidad y sus condiciones de seguridad y
funcionamiento, consecuencia de las pruebas a que ha sido sometido en el departamento de Control de
Calidad de nuestra plantaindustrial.

Se fija el término de UN ANO a contar del dia de adquisicion del artefacto como tiempo suficiente para que
se ponga en evidencia cualquier defecto en la calidad o deficiencia en la fabricacién que no se hubiese
detectado en las pruebas a que fuera sometido. En este supuesto se procederd a reparar sin cargo el
artefacto que presente vicios, dentro del plazo establecido, exclusiva y Unicamente por intermedio de los
Agentes autorizados pertenecientes al Servicio Técnico VOLCAN.

VALIDEZ. Esta garantia automéaticamente pierde validez si el artefacto fuera intervenido y/o reparado por
personas ajenas al Servicio Técnico VOLCAN o la falla fuera provocada por el uso indebido, golpes,
maltrato, dafo intencional o fortuito, o cualquier otra causa no atribuible a la calidad de los materiales
utilizados en la fabricacién del artefacto, o el desperfecto fuera consecuencia de la incorrecta instalacion
del mismo; o excesiva presion de gas.

En el supuesto que el artefacto amparado por esta GARANTIA deba ser reparado, la revision del artefacto
se realizara en el lugar en que se encuentre instalado, dentro de un radio no mayor a 20km.

De no ser posible su reparacién en el lugar, el mismo deberd ser enviado al Servicio Autorizado méas
préximo, con fletesy sequro a cargo del fabricante.

La reparacion amparada por la presente GARANTIA se realizara dentro de los 30 DIAS contados desde la
recepcion del pedido de Servicio Técnico.

El fabricante no sera responsable de los dafios personales y a la propiedad causados por
los productos que fabrica, por su uso indebido y/o alteraciones o modificaciones en su
funcion o diseno. Se considera uso indebido, aquel uso que el consumidor efecttie del
producto:

1) Sin observar las medidas de seguridad indicadas en este manual,

2) Para otra funcién distinta para la cual fue disefiado, fabricado y adquirido.

Se considerara alteracion o modificacion del producto cuando alguna persona diferente
del fabricante cambia el disefio, construccion, formula del producto, o modifica o
remueve advertencias o instrucciones que acompanan al producto. Alteracion o
modificacién del producto incluye la falta de cumplimiento del rutinario mantenimiento

y cuidado del producto especificado en la garantia.

Queda prohibida la reproduccion total o parcial
de la presente obra en los término de la ley 11.723
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Estimado cliente:

Ante todo queremos agradecerle su preferencia por
los productos Volcdn. Nuestra marca, una de las pioneras y mds
tradicionales del mercado, le garantiza el mejor resultado en toda
nuestra linea de productos.

Para realizar una operacion segura vy sin riesgos, lea atentamente

este manual antes de utilizar los artefactos.

CALEFONES DE TIRAJE NATURAL
315PRV - 315IRV - 315DRV

-} NOTAS:

SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE VOLCAN

Estimado cliente: No dude en hacernos llegar sus inquietudes
y/o comentarios sobre nuestros productos

A efectos de solicitar informacion técnica, adquirir repuestos o solicitar Servicio Técnico, puede
comunicarse con el siguiente numero:

Tel.: 0800-888-VOLCAN (86522)
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Descalcificacion del intercambiador

La calidad del agua empleada determina la periodicidad de la descalcificacion de las tuberias de agua
del aparato, con ayuda de un disolvente anticalcareo comercial. Obsérvese las respectivas
instrucciones de uso.

Limpieza del quemador

Las posibles incrustaciones debidas a la combustion se eliminan con un cepillo de laton. Las tomas de
aire, inyectores y la toma de aire del piloto deberan limpiarse con un pincel suave y con aire
comprimido. Si la suciedad es persistente, lavar el quemador con agua jabonosa y enjuagarlo con
agua limpia.

Comprobacién del funcionamiento de la camara de agua
Por lo general, la camara de agua debera ser controlada para detectar incrustaciones de sarro en el
vastago que abre la valvula de gas. Tiene que moverse libremente sin trabas.

Limpieza del filtro de agua FIG. 12
Si por alguna causa se llega a tapar I—
el filtro de agua en el tubo venturi,

desenrosque la sobretuerca a la

entrada del calefon como lo indica

la figura 12, saque el filtro de agua, Filtro
limpielo y vuélvalo a colocar. Enrosque
nuevamente la sobretuerca cuidando
que la junta quede bien posicionada.

Venturi

Junta

Sobretuerca

Repuestos:
Contactese con los servicios autorizados VOLCAN.

Prueba de funcionamiento
Después de realizar los trabajos de mantenimiento se debera someter al artefacto a una prueba de
funcionamiento. Para esto proceda como se indica en el punto 9 del capitulo “Instalacion”.

Averias:
Si se produce una averia en el artefacto, contacte al servicio técnico oficial de VOLCAN.

En ningun caso intervenga o manipule por su cuenta el calefén VOLCAN u otras partes de
la instalacion.

CARACTERISTICAS TECNICAS

USO CORRECTO

Los calefones VOLCAN son artefactos a gas desarrollados para calentar agua. Se instalan en una
pared con una chimenea para la evacuacion de los gases de combustion, cerca del punto de
consumo habitual de agua caliente.

Al utilizar el artefacto, tenga en cuenta las normas de seguridad y medidas de precaucion
especificadas en el presente manual.

« Encendido piezoeléctrico « Tiraje balanceado
« Termostato de sobre-temperatura de agua
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315PRV
14

Modelo

315DRV 315IRV

Capacidad (DT 20K) L/ min 14 14
Tipo de valvula - Rotativa Rotativa Rotativa
. . Manual Manual Manual
Tipo de encendido - ] . . ] . .
(piezoelectrico) (piezoelectrico) (piezoelectrico)
: Blanco Blanco Blanco
Caudal de agua minimo (*) L/ min 55 55 5,5
kPa (bar) 450 (4,5) 450 (4,5) 450 (4,5)
I W (keal/h) 9,66 (8.313) 9,66 (8.313) 9,66 (8.313)
Consumo minimo
KW (keal / h) 9,78 (8.415) 9,78 (8.415) 9,78 (8.415)
I W keai/h) 23,24 (20.000) 23,24 (20.000) 23,24 (20.000)
Consumo maximo
KW (kcal / h) 22,66 (19.500) 22,66 (19.500) 22,66 (19.500)
I W (keal/h) 19,44 (16.728) 19,44 (16.728) 19,44 (16.728)
KW (kcal / h) 19,20 (16.524) 19,20 (16.524) 19,20 (16.524)
ISl <2 (mmcA) 1,77 (180) 1,77 (180) 1,77 (180)
Presion de trab.
[Tl  KPa (mmCA) 2,75 (280) 2,75 (280) 2,75 (280)
- Cip / Mapzp
Matriculade  ||_GN | : 01-0001-04-048

aproba

(*) Medido a la salida del artefacto

INSTALACION:

«/IMPORTANTE:

02-0001-04-048

«Todos los trabajos de instalacion deberan efectuarse por un instalador matriculado, y en un

todo de acuerdo con lo establecido en las disposiciones y normas minimas para la ejecucion de
instalaciones domiciliarias de gas.
«La adaptacion para utilizar otro tipo de gas, debe realizarla un instalador o la compania de

suministro de gas.

NOTA: Su Calefon VOLCAN esta equipado con un dispositivo de seguridad, que corta totalmente el
paso de gas, si por cualquier causa se apagara el artefacto

IMPORTANTE: En caso de riesgo de congelamiento vacie el circuito de agua.

Desconexion del artefacto

Apagar el calefén
Apague el calefon como se indica en las instrucciones.

Cerrar las llaves de paso
e Cierre la llave de paso del gas de la instalacion.
e Cierre la llave de paso del agua.

ATENCION

® Su instalacion debe ser realizada por un instalador matriculado.

 Si se destina a reemplazar a otro artefacto instalado, verifique previamente su compatibilidad
con el sistema de ventilacidon existente.

® El cumplimiento de estas indicaciones y un mantenimiento periodico, evitaran riesgos para la
vida de los ocupantes de la vivienda.

PARA SU SEGURIDAD: No intente localizar pérdidas de gas mediante el uso de llamas de
ningun tipo. Solo hagalo con agua jabonosa: las burbujas indicaran el escape.

Precaucion

Si percibe olor a gas, tome las medidas siguientes:

« No encienda ni apague ninguna luz, ni accione ningun interruptor eléctrico

« No utilice el teléfono en las proximidades de la zona de peligro

« No encienda ninguna llama (por ejemplo cocina, fésforos)

« No fume

« Cierre la llave de paso del gas

« Abra puertas y ventanas

« Comunique la situacion a la compania distribuidora de gas, o a un instalador autorizado

MANTENIMIENTO

Atencion:

« Se debera realizar un mantenimiento anual del artefacto.

« Las tareas de mantenimiento deben ser realizadas por un Servicio Técnico
autorizado ORBIS.

Para realizar el mantenimiento segun las indicaciones siguientes, es preciso cerrar la llave de paso de
agua, vaciar el aparato, cerrar la llave de paso de gas, sacar el frente del artefacto y retirar la tapa de
la camara estanca (doce tornillos).

Limpieza del intercambiador de calor

Desmontar el intercambiador de calor, asegurese de no deformar la camara de combustion.

Sila suciedad es escasa, basta con lavar las lamelas con un chorro fuerte de agua.

Si la suciedad es abundante, se puede emplear también un cepillo suave casero para limpiar las
lamelas del intercambiador por arriba y por abajo, sumergiéndolo en un recipiente con agua caliente.
Atencion: no aplicar una presion excesiva con el cepillo (hay peligro de deformar las lamelas).

A continuacion se realizara un lavado final con chorro de agua.

Si hay suciedad en forma de grasa y aceite, es recomendable emplear agua caliente con un
detergente que disuelva las grasas.

Evitese en todo caso el uso de cepillos de alambre u otros cepillos duros de caracteristicas similares.
Al efectuar la limpieza es posible que se produzca un ligero desgaste de la pintura. Esto no afecta el
funcionamiento del intercambiador.

En el montaje y desmontaje del intercambiador, tener cuidado de no deformar la camara de
combustion ni los tubos de conexion. El quemador debe estar en una posicion central por debajo de
la camara de combustion.



« El encendido y la propagacion correcta de la llama en el quemador principal.
« La evacuacion correcta de los gases quemados.
« Familiarice a todos los usuarios en el manejo del artefacto.

Fijacion del calefon
al conjunto tiraje

Fijacion conjunto a la pared

I FIG. 10
Fijacion de tetones

ala pared

INSTRUCCIONES DE USO

El calefon VOLCAN tiraje balanceado se entrega junto con el conducto de ventilacion compensada
(pieza vital para la admision de aire para la combustion y la evacuacion de gases quemados).
Es apto para paredes desde 85 mm hasta 300 mm de espesor.

Al buscar la ubicacion del calefon VOLCAN tiraje balanceado hay que tener en cuenta las normas del
ENARGAS: “Para determinar la ubicacion del artefacto se tendra en cuenta que el sombrerete de la
ventilacion debe quedar lo mas alejado posible de las aristas y/o angulos de las edificaciones, no
quedando a menos de 500 mm de puertas, ventanas y orificios de ventilacion si el artefacto es un
calentador de agua instantaneo .

Lo que no debe hacerse:

«Ubicar la ventilacion de los calefones en angulo o en paralelo, pues el funcionamiento de uno
puede entorpecer la marcha del otro por la proximidad de los conductos (figuras 2 y 3).

«Ubicar la ventilacion de un calefon balanceado muy cerca de un angulo de pared, que no permita la
libre entrada de aire y salida de gases quemados (figura 4).

Antes de la puesta en marcha

Abrir las llaves de paso
* Abra la llave de paso del gas de la instalacion.
* Abra la llave de paso del agua.
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FIG. 2 I FIG. 3 I FIG. 4

Encendido (figura 11)

1) Gire la perilla a la posicion piloto %, oprimala por unos 10 segundos y luego pulse varias veces el
boton de encendido piezoeléctrico hasta que se encienda el piloto.

2) Suelte el boton de encendido piezoeléctrico y mantenga la perilla presionada durante 25
segundos.

3) Suelte la perilla. Si al soltarla el piloto se apaga, repita la operacion desde el punto 1.

4) Gire la perilla entre sus posiciones de minimo « y maximo #.

Toma de agua caliente
Abra una canilla de agua caliente en la instalacion y el calefon entrara automaticamente en
funcionamiento.

Cuando cierre la canilla se apagara el quemador quedando solo el piloto encendido.
Ajustar la temperatura del agua

Hay varias posibilidades de ajustar la temperatura Tablero de control FIG. 11
del agua caliente. El orden de preferencia es el I—
siguiente: Minimo Piloto

o Seleccionando la temperatura deseada girando la
perilla entre sus posiciones de minimo o y
maximo & . Puede variarse con el calefén en
funcionamiento.

e Variando el caudal de agua caliente que pasa por
la llave de agua.

e Variando el paso de agua en la llave de paso en la
entrada del calefén.

e Mezclando el agua caliente con la fria.

Maximo

Apagado
Gire la perilla en sentido horario hacia la posiciéon
apagado o. Piezoeléctrico Apagado

La instalacion se efectua de la siguiente
manera:

1) Retirar el frente del caleféon

Quite primero la perilla de control como indica la figura 5.
Para ello tire de ella hacia adelante con cierta fuerza. Se
puede ayudar enganchandola con una cinta o hilo,
pasandola entre el tablero (alojamiento) y la perilla desde
adelante. Luego desenrosque los tres tornillos que sujetan el
frente a la valvula, y por ultimo quite los dos clips abajo a la
derecha e izquierda del artefacto, levantelo y
desenganchelo como se indica en la figura 6.

Comando
perilla

2) Perforar la pared para el conjunto ventilacion

Marcar en la pared la posicion de la perforacion segun se
indica en la figura 1. Hacer la perforacion segun las medidas
indicadas en la figura 7.

Emparejar el agujero en la pared con cemento si se quiere,
cuidando que el agujero no se haga de medidas inferiores a
las indicadas.

3) Cortar el conjunto ventilacion a medida

Cortar los conductos de ventilacion al largo adecuado al
espesor de la pared segun se indica en la figura 7. El
conducto interior debe, una vez colocado, sobresalir al
marco interior del tiraje en 5 mm. Perforar cuatro
agujeros (dos de cada lado) de 6 mm de diametro en el
conducto entrada de aire (el de mayor tamaro) en la

posicion indicada y fijar el marco en su posicion con cuatro /
tornillos. Clips

Tornillos
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4) Colocar el conjunto ventilacién

Colocar el conjunto ventilacion en el agujero
hecho en la pared. Perforar cuatro agujeros
con mecha de 8 mm de diametro en la pared
a través de los cuatro agujeros grandes en las
esquinas del marco interior. Colocar los cuatro
tarugos en la pared y atornillar con tornillo y
arandela.

5) Acoplar el calefén al conjunto tiraje
Coloque el burlete de goma en la conexion
entrada de aire del calefon como se puede ver
en la figura 10. Introduzca el calefon en el
tiraje teniendo cuidado que el conducto salida
de gases de éste enchufe en la conexion salida
de gases del artefacto y que el burlete se
mantenga en su posicion. Apriete el artefacto
contra la pared y atornillelo al marco tiraje con
dos tornillos rosca parker en la parte superior
como lo indica la figura 8. Ahora puede hacer
dos agujeros de 8 mm de diametro mas en la
pared a través de los dos agujeros en los
tetones inferiores y afirmar el artefacto con
dos tornillos, arandela y tarugos (ver figura 6).

4) Acoplar el calefén al conjunto

ventilacion

Colocar el burlete de goma en la conexion

entrada de aire como se indica en las figuras

9y 10. Enchufar el conjunto ventilacion ya
cortado a medida en la conexion tiraje del
calefon cuidando que el cano salida de gases
enchufe en la conexion salida de gases del
mismo y que el burlete se mantenga en su
lugar. Fijar el tiraje con dos tornillos parker en
la parte superior al marco interior del tiraje.

En la parte inferior el tiraje se fija de la

siguiente manera:

« En el caso de tiraje lateral (figura 9) se
mueve la palanca fijacion para que
enganche en el marco tope lateral.

« En el caso de tiraje posterior (figura 10) se
atornilla la caja del artefacto, a través de un
agujero en la parte inferior al brazo de esa
palanca con un tornillo rosca parker.

Fijacion del 5) Colocar el conjunto calefén - tiraje en la
conducto de ventilacion pared
A continuacion este conjunto calefon - tiraje
se enchufa en la perforacion dentro de la
pared. Con un taladro se hacen 2 agujeros
de 8 mm de diametro en la pared a través de
los dos agujeros grandes superiores del
marco interior del tiraje. Con dos tornillos,
arandelas y tarugos plasticos se fija el
conjunto a la pared. Ahora puede hacer dos
agujeros de 8 mm de diametro mas en la
pared a través de los dos agujeros en los
tetones inferiores y afirmar el artefacto con
dos tornillos, arandelas y tarugos plasticos.

Fijacion del
conducto de
ventilacion

Fijacion del calefon
al marco interior

o Fijacion
Fijacion del del calefon al
conjunto a la pared

conjunto ventilacion

Burlete

[ a1

o

B
SEieE

v‘\
d
}}fflll.‘ Ji

Palanca fijacion

Marco tope lateral

Placa de identificacion

I FIG. 8 FIG. 9

Fijacion de
tetones a la pared

IMPORTANTE
Verifique que el tiraje tenga una pequefa pendiente hacia afuera (volcando una pequena
cantidad de agua en su interior, ésta debera escurrir hacia el exterior).

6) Conectar el agua y el gas
Conecte el agua y el gas en las conexiones como lo indica la figura 1. La entrada de agua fria esta a la
derechay la salida del agua caliente esta a la izquierda.

7) Conectar el tubo flexible
Corte el extremo de la conexion purga (figura 1) y conecte el tubo flexible provisto. Esta conexion
debe salir al exterior.

8) Colocar el frente

Coloque el frente enganchandolo en los ganchos fijacion frente y luego bajandolo hasta enganchar
en las aletas donde van los clips. Colocar los clips y atornillar el frente a la valvula con los tres tornillos
frontales y colocar la perilla (figuras 5y 6).

9) Prueba de funcionamiento

Ponga en marcha el aparato segun las instrucciones de uso y compruebe:
« La estanqueidad de las conexiones de agua y gas.

« La llama piloto.



